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Neubau eines

Terminals für die Allgemeine Luftfahrt
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sowie

Umwidmung der Stoppflächen



���������	��
����
���

Neubau eines Terminals für die 
Allgemeine Luftfahrt
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Allgemeine Luftfahrt
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Neubau eines Terminals für die Allgemeine Luftfahrt
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Neubau eines Terminals für die Allgemeine Luftfahrt
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Ansicht Luftseite

Ansicht Ostseite Ansicht Westseite
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� Terminal zur Abfertigung der allgemeinen Luftfahrt bzw. ca. 30 Passagieren aus 

Incoming – Verkehr

� Gaststättenbereich für ca. 30 Gäste

� Towerhöhe ca. 11 m

� Grundfläche Terminal ca. 670 m²

Neubau eines Terminals für die Allgemeine Luftfahrt
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� Grundfläche Terminal ca. 670 m²

� Brutto-Rauminhalt ca. 4.300 m³ 

� Schaffung von 26 PKW- und 3 Bus-Stellplätzen

� Dachbegrünung
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Umwidmung der Stoppflächen
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Umwidmung der Stoppflächen
Bestandssituation
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Bestandssituation

1.800 m

1.150 m300 m 50 m 220 m 80 m
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*)  Erhöhen sich um 300 m bei Mitbenutzung der befes tigten Stoppfläche West
**) Erhöhen sich um 220 m bei Mitbenutzung der befes tigten Stoppfläche OST

Startstrecke 1.150 *) / 1.200 m **)
Landestrecke 1.200 / 1.150 m
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Situation nach Umwidmung der 
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Situation nach Umwidmung der 
Stoppflächen
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Bestandssituation

1.720 m

1.150 m300 m 270 m
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Startstrecke 1.450  / 1.420 m
Landestrecke 1.420 / 1.450 m
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� Erhöhung der verfügbaren Landestrecke von 1.200 / 1 .150 m auf 1.420 / 1.450 m

� Einbeziehung der heute bereits im Rahmen einer PPR- Regelung nutzbaren 

Stoppflächen für den Start

� Ausweisung eines beidseitig der Start-/Landebahn 75  m breiten 
Sicherheitsstreifens

Situation nach Umwidmung der Stoppflächen
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Sicherheitsstreifens

� Aufgabe der 80 m unbefestigten Stoppfläche im Osten  zur Errichtung einer an 

den Streifen anschließenden, 90 m langen, Start-/La ndebahn-
Endsicherheitsfläche

� Ausweisung einer 90 m langen Start-/Landebahn-Endsi cherheitsfläche im Westen

� Anpassung des Befeuerungs- und Markierungsbildes
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Situation nach Umwidmung der Stoppflächen
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Einsatzmöglichkeiten typischer Flugzeuge

Flugzeug-
Typ

derzeitige Landestrecke Landestrecke mit Einbeziehung 
der Stoppflächen

RWY 27
(1.150 m)

RWY 09
(1.200 m)

RWY 27
(1.450 m)

RWY 09
(1.420 m)

DO 328 Jet Landung nicht 
möglich

Landung mit nur 
20 Pax möglich

MAX MAX

EMB 175LR Landung mit Landung mit nur MAX MAX
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EMB 175LR Landung mit 
nur 36 Pax 
möglich

Landung mit nur 
56 Pax möglich

MAX MAX

Hawker 800 Landung mit 
nur 3 Pax 
möglich

Landung mit nur 
5 Pax möglich

MAX MAX

CJ2+ Landung nicht 
möglich

Landung mit nur 
1 Pax möglich

MAX MAX


